Steinbrenner

Laborsysteme GmbH

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Anwendungen

Artikelnummer SL-PS-AS6
Produktbezeichnung primaSEAL selbstklebende Verschlussfolie
Verkaufseinheit 100 Folien

Produkteigenschaften

Langzeitlagerung, Kurzzeitlagerung, Transport von
Probenmaterial, Lagerung von Proben in/mit
Losungsmitteln/Sauren, hohe Losungsmittel-
bestandigkeit

Verschlussmethode

Selbstklebend;
Klebestarke ist abhangig vom verwendeten Druck

Zusammensetzung und Material

Aluminium-Folie mit modifiziertem Acrylat-Klebstoff

Transparent Nein

Abziehbar Ja

Durchstechbar Ja

Losungsmittelresistent Ja

DMSO-Resistent Ja

Klebkraft Abhangig vom verwendeten Druck

WiederverschlieRbar Ja

Foliendicke 30 ym

Temperaturbestandigkeit -80 °C bis +120 °C

Mit Abrisslippe Ja

Reinheit Frei von humaner DNA, Nukleasen und Pyrogenen
Verschlussparameter

Methode VerschlieRen durch Druck

Temperatur -

Zeit -

Verpackung

Art der Verpackung Beutel

Stlick/Beutel 100 Stk.

Temperatur 15-27 °C

UV-Licht / Licht vor Licht/UV-Licht geschitzt lagern
Luftfeuchtigkeit <80 %

Bemerkung: UnsachgemaRe Lagerung der Ware kann zu Verfarbungen und zur
Minderung der Produktqualitat fihren.

Die Steinbrenner Laborsysteme GmbH behélt sich das Recht vor, jederzeit
Anderungen im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige Ankiindigung
vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Datenblattes ist vertraulich und Eigentum der Steinbrenner
Laborsysteme GmbH.

Ohne Genehmigung darf dieses nicht reproduziert und Dritten verfligbar
gemacht werden.

Dieses Dokument ist auch ohne Unterschrift giltig.
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